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Mega Mold Sp. z 0.0.
36-002 Jasionka 252E, tel. +48 607 259 412

NIP 517-024-04-09, REGON 180289370
Jasionka, dnia 17.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe na dostawe oprogramowania do projektowania i konani rm

A. INFORMACIE OGOLNE

W zwigzku z realizacjg przez firme Mega Mold Sp. z 0.0. projektu ,Zastosowanie nowoczesnych stali
szybko przewodzqcych ciepto jako materiatu do wykonania innowacyjnych form wtryskowych dla
produkcji wielkoseryjnych” dofinansowanego w ramach RPO Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP zwracamy sig z prosba o przedstawienie oferty na dostawg
Oprogramowania do projektowania i wykonania form (2 licencje), tj. 315 osi CAD/CAM, CAD/CAM 3
osiowy oraz CAD x1 licencja, GATEWAY x2 licencje.

KOD CPV zamowienia:

48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
48323000-8 Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)
Szacunkowa wartos¢ zamowienia ponizej 209.000 EUR

B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa oprogramowania do projektowania i wykonania form (2 licencje), tj. 3 i 5 osi CAD/CAM,
CAD/CAM 3 osiowy oraz CAD x1 licencja, GATEWAY x2 licencje, wg ponizszych wymagan:

Wymagania ogdlne

1. Komercyjne licencje sieciowe na pakiet zintegrowanego oprogramowania do komputerowego
wspomagania modelowania (CAD) i wytwarzania (CAM).

Licencja dozywotnia.

Polska wersja jezykowa programu.

Obstugiwany system operacyjny Windows 7, 8.1, 10 (64-bit) lub inny rownowazny.

Mozliwoé¢ czasowego wypozyczenia licencji na komputer zewnetrzny.

Opieka techniczna min. 12 miesigcy.

Wszystkie moduty oferowanych pakietéw musza pochodzi¢ od jednego producenta.

Mozliwoéé rozbudowy pakietu o modut do symulacji wytrzymatosciowej CAE.

Do wszystkich oferowanych modutdw literatura w formie ksigzkowej w jezyku polskim (CAD,
CAM, modut do automatyzacji procesu tworzenia form).

10. Maintenance — 3 lata.

11. Wsparcie techniczne za pomoca webinariéw.
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I. CAD/CAM 3i5 osi (1 licencja ptywajaca)

Wymagania dla pakietu CAD

1. Zaawansowane parametryczne modelowanie brylowo-powierzchniowe.

2. Nawijanie geometrii natywnej lub zaimportowanej na dowolng inng geometrie i jej
deformowanie.

Tworzenie powierzchni poprzez definicje zmiany przekroju.

4, Tworzenie powierzchni przez dopasowanie do wybranych referencji punktow.
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Automatyczne tworzenie powierzchni przejéciowych pomiedzy min. trzema oddzielnymi
powierzchniami.

Automatyczne upraszczanie geometrii.

Dzielenie powierzchni izoklinami.

Automatyczne dopasowanie geometrii do chmury punktow.

Modut do tworzenia dokumentacji ptaskiej, ztozen i czesci blaszanych.

Modelowanie krzywych Spline co najmniej 5-go stopnia.

. Translatory dwukierunkowe: STEP, IGES, PARASOLID, DXF, STL.

Mozliwos¢ edycji bezposrednio importowanych bryt nie posiadajacych historii tworzenia modutu,
w szczegolnosci: zmiany promieni zaokraglenia, srednic otwordow, usuwania otwordw i promieni,
zmiany pochylenia Scianek i gtebokosci kieszeni, nadawanie wymiaréw.

Wymiarowanie 3D zaimportowanych bryt i edycja ich ksztattu za pomocg nadanych wymiarow.

Wymagania dla pakietu CAM
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II.

Edycja bezposrednia plikéw brytowych.

Operacje obrdbcze 3-osiowe | wiercenia.

Zmiana potozenia bazy (punktu, wzgledem ktdérego generuje sie kod NC) bez koniecznosci
przeliczania $ciezki.

Wykrywanie kolizji z elementami obrabiarki.

Kontrola pracy oprawki frezu w operacjach 3-5 osiowych.

Pefna asocjatywnosc z modutem CAD.

Zmiana warto$ci posuwu bez koniecznosci przeliczania $ciezki — dynamiczna aktualizacja czasu
obraébki.

Operacje do petnego frezowania ciggtego 4,5 — osiowego.

Optymalizacja posuwu w zaleznosci od przekroju warstwy skrawane] w operacjach 3-5 osiowych.
Symulacja pracy obrabiarki na bazie kodu NC, mozliwos¢ zmiany kodu NC w pliku tekstowym i
ponowna symulacja tego pliku.

Mozliwos¢ wskazywania do obrobki wybranych powierzchni z modeli  brytowych lub
powierzchniowych z automatycznym omijaniem pozostatych elementéw modelu.

CAD/CAM 3 osie (1 licencja ptywajaca)

Wymagania dla pakietu CAD

1. Zaawansowane parametryczne modelowanie brytowo-powierzchniowe

2. Nawijanie geometrii natywnej lub zaimportowanej na dowolng inng geometrie i jej deformowanie

3. Tworzenie powierzchni poprzez definicje zmiany przekroju

4. Tworzenie powierzchni przez dopasowanie do wybranych referencji punktéw

5. Automatyczne tworzenie powierzchni przejsciowych pomiedzy trzema lub wigcej oddzielnymi
powierzchniami

6. Automatyczne upraszczanie geometrii

7. Dzielenie powierzchni izoklinami

8. Automatyczne dopasowanie geometrii do chmury punktow

S. Modut do tworzenia dokumentacji ptaskiej, ztozen i czesci blaszanych.

10. Modelowanie krzywych Spline co najmniej 5-tego stopnia.

11. Translatory dwukierunkowe wg norm: STEP, IGES, PARASOLID, DXF, STL.

12. Edycja bezposrednia importowanych bryt dotyczgca w szczegélnosci: zmiana promieni
zaokraglenia, srednic otwordw, usuwanie otwordw i promieni, zmiana pochylenia scianek i
gtebokosci kieszeni

13. Wymiarowanie w 3D zaimportowanych bryt i edycja ksztattu bryt za pomocg tych wymiarow

Wymagania dla pakietu CAM

1. Edycja bezposrednia plikow brytowych

2. Operacje obrobcze 3-osiowe i wiercenia

3. Optymalizacja posuwu w zaleznosci od przekroju warstwy skrawanej w operacjach 3-
osiowych

4.  Wykrywanie kolizji z elementami obrabiarki

5. Kontrola pracy oprawki frezu w operacjach 3-osiowych.

6. Petna asocjatywnosc z modutem CAD




7. Zmiana potozenia bazy (punktu wzgledem ktdrego generuje sie kod NC) bez koniecznosci
przeliczania $ciezki.

8. Zmiana wartosci posuwu bez koniecznosci przeliczania $ciezki — dynamiczna aktualizacja czasu
obrobki.

8. Modut do tworzenia postprocesorow.

10. Kopiowanie operacji obrébki miedzy plikami (metoda kopiuj/wklej).

11. Mozliwos¢ wskazywania do obrobki tylko wybranych powierzchni z modeli brytowych/
powierzchniowych z automatycznym omijaniem pozostatych elementéw modelu.

III. CAD (1 licencja ptywajaca)

Wymagania dla pakietu CAD

1. Pakiet musi zawiera¢ modut do automatyzacji procesu tworzenia form

2. Automatyczne nadawanie skurczu na podstawie okreslonego materiatu wypraski

3. Automatyczna analiza pochylen, podcie¢, poprawnosci i tolerancji modelu 3D

4. Automatyczne generowanie przeciwdeformacji na modelu wyrobu na podstawie wynikdw analizy

reologicznej (symulacja wtrysku z analizg paczenia sie wypraski)

Automatyczne generowanie poffabrykatu pod stempel i matryce na podstawie gabarytu detalu

Automatyczne wykonywanie stempla i matrycy po utworzeniu podziatu

7. Podstawowa analiza wtrysku dostepna dla konstruktora oprzyrzadowania bez koniecznosci
korzystania z oddzielnego oprogramowania

8. Biblioteka parametrycznych wkitadow formujacych, czesci znormalizowanych i korpuséw do form
wtryskowych, mozliwosc prostej definicji wtasnej biblioteki rozwigzan konstrukcyjnych

9. Automatyczne pozycjonowanie (w osi ruchu formy) elementdéw spychajgcych wypraske
bez koniecznosci stosowania wigzan ztozenia

10. Automatyczne generowanie kanatdw doprowadzajacych tworzywo na podstawie krzywych

11. Automatyczne wykrywanie braku otworow, wybran pod wstawione do formy czesci

12. Automatyczne przycinanie, numerowanie wypychaczy, dobdr dtugosci otworu prowadzacego
wypychacz zaleznej od powierzchni formujacej

13. Automatyczna tabela otwordw generowana wg wytycznych (grupowanie otwordw po ksztattach,
dtugosciach, $rednicach itp)

14. Automatyczne tworzenie wybran pod wstawiane elementy wyposazenia formy ($ruby, kotki,
suwaki, wktady formujace, wypychacze itp.) bez potrzeby ich modelowania

15. Wszystkie informacje technologiczne (wymiary, tolerancje ksztattu potozenia chropowatosci,
bazy, uwagi, adnotacje na odnosnikach itd.) tworzone asocjatywnie bezposrednio na modelu 3D
celem eliminacji tworzenia ich na rysunku 2D

16. Nastawy umozliwiajgce okreslenie widocznosci poszczegdlnych obiektéw pojedynczej czesci w
ztozeniu

17. Klonowanie projektéw celem ich ponownego wykorzystania

18. Generowanie Kart zmian technologicznych wraz z automatycznym tworzeniem indeksow zmian
na dokumentacji 2D i podgladem poprzedniej wersji rysunku

19. Symulacja kinematyczna krzywek, sitownikdw, suwakdw i innych dowolnych mechanizmow
uwalniania wyprasek i wykrywanie ich kolizji z produktem w trakcie uwalniania wypraski z formy

20. tatwosé zmiany powierzchni formujacych i powierzchni podziatu wraz z asocjatywng aktualizacja
czesci formujacych i elementéw uwalniania wyprasek

21. Menadzer do zarzadzania konstrukcjg, widocznoscig zespotdw i grup komponentdw

22. Tworzenie widokéw rozstrzelonych

23, Mozliwosc¢ wyswietlania narzedzia (w 2D i 3D) w dwdch rozmieszczeniach jednoczeénie z
asocjatywng aktualizacjg wiezow ztozenia (np. wyswietlanie mechanizmow napedzanych
sprezynami w stanie scisnietym i rozwartym)

24, Wszystkie informacje technologiczne dostepne w formacie natywnym jak i w formacie posrednim
celem przekazania klientowi dokumentacji 3D bez dokumentacji 2D ale z wymiarami tolerancjami
i uwagami widocznymi na modelu 3D

25. Zaawansowane parametryczne modelowanie brytowo-powierzchniowe

26. Nawijanie geometrii natywnej lub zaimportowanej na dowolng inng geometrie i jej deformowanie

27. Tworzenie powierzchni poprzez definicje zmiany przekroju
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28. Tworzenie powierzchni przez dopasowanie do wybranych referencji punktow

29. Automatyczne tworzenie powierzchni przejéciowych pomiedzy trzema lub wigcej oddzielnymi
powierzchniami

30. Automatyczne upraszczanie geometrii

31. Dzielenie powierzchniizoklinami

32. Automatyczne dopasowanie geometrii do chmury punktéw

33. Modut do tworzenia dokumentacji ptaskiej, ztozeri i czesci blaszanych.

34. Modelowanie krzywych Spline co najmniej 5-tego stopnia.

35. Translatory dwukierunkowe: STEP, IGES, PARASOLID, DXF, STL.

36. Edycja bezposrednia importowanych bryt dotyczgca w szczegdlnodci: zmiana promieni
zaokraglenia, $rednic otwordw, usuwanie otworéw i promieni, zmiana pochylenia scianek i
gtebokosci kieszeni

37. Wymiarowanie w 3D zaimportowanych bryt i edycja ksztattu bryt za pomoca tych wymiarow
IV. Gateway (2 licencje ptywajace), wymagania:

1. Przeglad dokumentacji 3D,

2. Przeglad dokumentacji 2D,

3. Wykonanie pomiardw liniowych,

4,  Wykonanie pomiarow katowych,

5. Wykonanie pomiaréw objetosciowych lub masowych,

6. Wykonanie pomiaréw promieni,

7. Wykonywanie zmiany koloru bryt,

8.  Wykonywanie zmiany warstw,

9. Wyswietlanie wtasciwosci komponentow,

10. Zmiana sposobu wyswietlania elementow,

11. Ukrywanie/pokazywanie powierzchni, catych obiektow,

12. Wykonywanie dynamicznych przekrojow w 3D,

13. Eksportowanie do formatu parasolid,

14. Kompatybilnoéé z obecnie uzywanym oprogramowaniem Zamawiajacego tj. Delcam, Creo, NX,

PEPS.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia znajduja sie jakiekolwiek odniesienia do okreslonego wyrobu,
srédta, znakéw towarowych, patentdw lub specyficznego pochodzenia — nalezy przyjac, ze
Zamawiajacy podat taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza sktadanie ofert réwnowaznych
o parametrach techniczno-eksploatacyjno-uzytkowych nie gorszych niz te, podane w opisie przedmiotu
zaméwienia. llekroé Zamawiajgcy powotuje sig na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne czy
systemy odniesienia, przy opisie przedmiotu zamodwienia dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywane przez Zamawiajgcego jest
obowiazany wykazaé, 7e oferowane przez niego dostawy i ustugi spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

C. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:
Zamowienie naleiy zrealizowa¢ w okresie od 02.01.2018 r. do 28.02.2018 .

D. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Wykonawca jest zwigzany ziozong przez siebie ofertg przez okres 30 dni od ostatecznego terminu
sktadania ofert.

E. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

Warunkiem udzialu w postepowaniu jest ztozenie zgodnych z prawda oswiadczen stanowigcych
Zatacznik 2 i Zatacznik3 do niniejszego zapytania ofertowego, prawidfowo wypetnionego formularza
oferty stanowigcego Zatacznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisanego
Zatacznika nr 5.

Niedopuszczalne sg oferty czesciowe.

Niedopuszczalne sg oferty wariantowe.




Kazdy Oferent moze ztozyc¢ tylko jedng oferte.

Wartoéé oferty powinna uwzgledniaé wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwinia.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé od Oferentdw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

F. SPOSOB, MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT:

Oferta powinna by¢ dostarczona w zamknietej kopercie z dopiskiem: OPROGRAMOWANIE.

Adres doreczenia oferty: Mega Mold Sp. z 0.0., 36-002 Jasionka 252E
Termin sktadania ofert: 27.11.2017 r., do godz. 16:00
Termin i miejsce otwarcia ofert: 28.11.2017 r., godz. 10:00

biuro Zamawiajgcego: Mega Mold Sp. z 0.0., 36-002 Jasionka 252E

Wszyscy oferenci bioracy udziat w postepowaniu, beda mieli mozliwosc¢ uczestniczenia w posiedzeniu
otwarcia kopert z ofertami we wskazanym wyzej terminie otwarcia.

Zamawiajacy przed otwarciem kopert z ofertami poinformuje: jakg kwotg zamierza przeznaczyc na
sfinansowanie zamdwienia, o iloéci ztozonych ofert, a takze poda nazwy i adresy wykonawcow wraz
z cenami poszczegdlnych ofert oraz informacje dotyczace pozostatych kryteriéw oceny ofert. Oferenci
beda mieli mozliwoé¢ zapoznania sig z treécig ztozonych ofert, z zastrzezeniem koniecznosci
zachowania przepiséw dotyczacych ochrony tajemnicy przedsigbiorstwa.

G. KRYTERIUM WYBORU OFERT:

Opis sposobu przyznawania punktéw stanowi Zataeznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

H. WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU:

1. Do udziatu w konkursie ofert nie moga przystapi¢ podmioty powigzane z zamawiajagcym osobowo
lub kapitatowo. Przez powiagzania kapitatowe lub osobowe rozumie sig wzajemne powigzania
miedzy zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciagania zobowigzan w imieniu
zamawiajacego lub osobami wykonujgcymi w imieniu zamawiajacego czynnosci zwigzane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegajgce
w szczegdlnosci na:

a. uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowe),

b. posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji,

c. petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika,
d. pozostawaniu w zwiazku matzerfiskim, w stosunku pokrewienistwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Do udziatu w konkursie ofert nie sa dopuszczone podmioty u ktdrych aktualnie prowadzone jest
postepowanie upadtoéciowe lub uktadowe lub bedgce w stanie upadtosci.

3. Oferent powinien posiada¢ odpowiednie zasoby osobowe i kapitatowe do wykonania przedmiotu
Zamodwienia oraz posiada¢ odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zakresie objetym przedmiotem
Zamowienia.

4. Oferent wyraza wole zawarcia z Zamawiajgcym umowy, ktorej zakres i istotne postanowienia
stanowia Zatacznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.

I. FORMALNOSCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1. Zamawiajacy opublikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu
postepowania w taki spos6b, w jaki zostato upublicznione zapytanie ofertowe.

2. Zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy, Oferentowi, ktérego oferta zostata
wybrana w toku powyzszego postgpowania.

J. OKRESLENIE WARU NKOW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy, za zgoda Wykonawcy, przewiduje mozliwoéé zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postgpowania w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a takze




dokonania w niej zmian nieistotnych.

2. Zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy mozliwa jest w sytuacji zmniejszenia albo
zwiekszenia zakresu zadan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia mozliwa jest w wypadku zmniejszenia lub zwiekszenia
ilosci roboczogodzin potrzebnych do wykonania zamowienia.

4. Nieistotna zmiana umowy moze mie¢ na celu w szczegdlnosci usuniecie oczywistych omytek
pisarskich, lub btedow redakecyjnych i jest rozumiana jako zmiana, ktéra w wypadku wprowadzenia
na etapie postepowania ofertowego nie wptynetaby ani na wynik tego postepowania, ani na krag
podmiotéw mogacych ztozyé oferte.

5. Nadto zmiana umowy moze nastapi¢ takie, gdy ze strony Instytucji Finansujgcej lub
Posredniczacej pojawi sie potrzeba zmiany termindow lub zakresu realizowanego projektu i
zwigzana z tym koniecznosé¢ zmiany sposobu wykonania zamdwienia przez Wykonawce, lub taka
potrzeba wyniknie za strony Zamawiajgcego, ktory uzyska na to zgode Instytucji Finansujgcej lub
Posredniczacej.

K. WARUNKI QNIEWAzNIENIA POSTEPOWANIA:
Zamawiajacy moze uniewaznic postepowanie, w sytuacji gdy:

1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwote przeznaczong na finansowanie zamdwienia.

2. W przypadku rozwigzania umowy o dofinansowanie projektu.

3. Woystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej
przewidziec.

4. Zamawiajacy zastrzega scbie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania
uzasadnienia lub do jego zakonczenia bez wyboru oferty.

L. OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTU:

Wszelka korespondencja miedzy Zamawiajgcym a Oferentem powinna by¢ przekazywana pisemnie
lub drogg elektroniczng. Ze strony Zamawiajgcego osobg upowazniong do porozumiewania sie
z Oferentami jest Pan Jarostaw Walentek, adres e-mail: jwalentek@megamold.pl, tel, 607259412,

M. INFORMACIE DODATKOWE:
Nie przewiduje sie zamdwien uzupetniajgcych.

s Fmedba JavoSitaw Waleniek

Podpis wnioskodawcy/osoby reprezentujgcef
wnioskodawce + ew. pieczatka
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Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTOW DLA OFERTY NA DOSTAWE OPROGRAMOWANIA DO
PROJEKTOWANIA | WYKONANIA FORM

1. Wartoéé netto catej oferty - waga kryterium 90 pkt
Liczba punktow bedzie obliczana wg wzoru:
Lp = 100 x Wmin/Wr

Lp- liczba punktow
Wr —wartoé¢ netto rozpatrywanej oferty
Wmin — najnizsza warto$¢ netto sposrdd ocenianych ofert

2 Czas odpowiedzi wsparcia technicznego przez infolinig — waga kryterium 10 pkt
Max czas odpowiedzi do 48 h — 10 pkt
Max czas odpowiedzi powyzej 48 h — 0 pkt

Zamawiajacy dokona oceny ztozonych ofert nie podlegajacych wykluczeniu.
Zamawiajacy udzieli zamdwienia Oferentowi, ktérego oferta zdobedzie najwigkszg ilosc punktow.
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Podpis wnioskodawcy/osoby reprezentujgcej
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